ESPECIFICACIONES 


INSTRUCCIONES 
IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD 

Su Cargador de Baterias Radio Shack es un 
ejempio de diseho superior. Las siguientes 
sugerencias ie ayudaran a cuidar de su 
cargador y disfrutario por ahos. 

■ No exponer ei cargador a ia iiuvia o exceso 
dehumedad. 

■ Ei uso de objetos que no son adecuados 
para este cargador de bateria puede correr ei 
riesgo de provocar fuego, descargas 
eiectricas o daho personai. 

■ Nunca opere ei cargador si recibid goipes, 
si se cayd o ha sido dahado de aigun mode. 

■ No desarmar ei cargador. Ei servicio o 
reparacidn tiene que ser hecho sdiamente 
por personai caiificado. Armados 
incorrectos pueden causar cortos eiectricos 
0 fuego. 

■ Para reducir ei daho de cortos 
eiectricos, desconecte ei cargador dei 
enchufe, antes de darie mantenimiento o 
iimpieza. 


Cargaa 120V (60Hz) 

450 ±10%(mA) 

Carga a 120V (60Hz) ±12.5% 

450 ±25%(mA) 


Tiempo de Auto Code 3 horas ±5% 

Tiempo de Faiia de Energia....2-4 
segundos 

Descarga 650 mA 

Tiempo de Descarga 1 hora ±5% 
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CARGADOR RAPIDO DE BATERIAS AA 
3 HORAS 


Su Cargador de Baterias AA puede cargar 4 
baterias AA Niquei-Cadmio en tan soio tres 
horas. 

Caracteristicas inciuidas: 

Estado de las Baterias.- Automaticamente 
descarga ias baterias por una hora antes de 
recargar. Esto conserva sus baterias 
compietamente frescas y minimiza ios 
efectosdememoria. 

Un solo boton para empezar.- Empieza ia 
descarga/carga de ias baterias con soio 
apretarun boton. 

Proteccion de Carga Doble.- Conserva de 
una accidente de carga a sus baterias a 
travesdedoscicios. 

Proteccion de Inversion de Polaridad.- 

Protege la carga en contra de instalar 
incorrectamente las baterias. 

Circuito de Carga con Reloj.- Le permite 
que las baterias se continuen cargando en 
case de que momentaneamente se vaya la 
luz (hasta tres segundos). 

Indicadores de Carga y Descarga.- Luces 
que le indican cuando sus baterias estan 
cargandose o recargandose. 


INSTRUCCIONES 
DE AHORRO 

Este manual contiene importantes 
instrucciones de seguridad y operacion 
para una rapida carga. 

Antes de usar su cargador de baterias, lea 
todas las instrucciones y marcas 
preventivas del cargador, las baterias para 
ser cargadas, y el producto que usa las 
baterias. 

Precaucion: Para reducir el riesgo de 
daho, cargue solo baterias de Niquei- 
Cadmio con este cargador. Otros tipos de 
baterias pueden quemarse y causar daho 
personal. Para reducir el riesgo de fuego o 
cortos eiectricos, conecte directamente a 
una entrada o un enchufe de corriente AC 
contierrafisica. 
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OPERANDO EL CARGADOR 

CARGA DE BATERIAS 

Notas: 


1 . Coloque 4 baterias en el compartimiento 
de las baterias (Battery Chambers) como lo 
IndIcan los simbolos de polarldad (+y-) 
marcados dentro del compartimiento. 



Debe Instalar 4 baterias para empezar a 
cargar. 

2. Conecte su cargador dentro de un enchufe 
estandar de corriente alterna. 



3. Preslone el botdn rojo para empezar a 
cargar. 

Las luces del indicador de descarga 
mostraran que las baterias se estan 
descargando, despues de una hora, 
automaticamente las luces del Indicador de 
cargasellumlnan. 


■ Es normal para las baterias se lleguen a 
humedecer mientras se carga. 

■ Si el indicador nunca se enciende cuando 
presiona el boton rojo, desconecte el 
cargador. Remueva las baterias y limpie las 
superficies de contacto. Entonces reinstale 
las baterias, enchufe el cargador y preslone 
el botdn rojo otra vez. Si el problema 
persiste, ambos, el cargador o una de las 
baterias que esta tratando de cargar estan 
defectuosos. Contacts a la Tienda Radio 
Shack parasolicitarayuda. 

El cargador automaticamente se apaga a 
lastreshoras. 

Si la energia se suspends por tres segundos 
durante el cicio de carga, este se carga 
cuando la energia es reestablecida. Si la 
interrupcidn es de mas de tres segundos y el 
indicador se apaga, el cicio de carga se 
detiene. 

4. Despues del cicio de carga, debe 
desconectar el cargador por alrededor de 25 
segundos antes de utilizarlo. Esto conserve 
de que, accidentalmente preslone el boton 
rojo para cargar baterias que ya tiene 
cargadas. 
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